
Zonnecollectoren

643 m3  HoCoSto seizoensbuffer

Warmtevraag

Pieklast 69 kW – Input CBS installatietechniek
91.000 kWh verwarming – gebaseerd op 1300 vollasturen

Koellast

 Pieklast 55 kW – Input CBS installatietechniek
 82.500 kWh koeling – gebaseerd op 1500 vollasturen

Demarcatielijn

De externe buffer (seizoensopslag) zal in de technische ruimte via 2
opslagvaten (warmte/koude), worden verbonden met het
gebouwgebonden systeem. 
De demarcatielijn tussen energie voorziening en
gebouwgebonden installatie is de uitgang van beide opslagvaten.

HoCoSto is hier verantwoordelijk voor de opslag, het energie
management gedurende 2 jaar (inregelperiode) en de
gebouwgebonden energetische voorziening van zowel warmte als
koude
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www.hocosto.com
info@hocosto.com Gegevens seizoensopslag

-Kelder van max. 2,5x2,5x2,2 meter, bij voorkeur kleiner.
-Inclusief leidingen tussen seizoensopslag en pompkelder
-Inclusief toegangsluik en ventilatie
-Exclusief eventuele verzwaringen, afhankelijk van de grondwater
stand.
-Exclusief stroomaansluiting
.

-1 x Type: DI/18/12/5-85
-Inhoud 643 m³
-Gridmaat 85 cm
-Afmetingen:
o  Lengte grondvlak: 19,5 mtr.
o  Breedte grondvlak: 14,5 mtr
o  Hoogte in layers: 5 layers (Diepte totaal inclusief zanddekking :
4.20m )
o  Vloeroppervlak: 283 m2
-Belasting: maximale wiel belasting 4.000 kg, met een vrije belasting
van 2.500 kg/m²
-Minimale temperatuur 5 graden
-Maximale temperatuur 90 graden
-De buffers worden uitsluitend geinstalleerd door HoCoSto
-Inclusief graafwerk.

Pompkelder
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Gegevens thermische collectoren

-45 Heatpipe collectoren
o  30 tubes per collector
o  Type: JinYi JMC-5818-30
-Geplaatst op frames, geinstalleerd op het dak, inclusief verbindende
piping, exclusief piping naar technische ruimte.

Gegevens water-water warmtepomp
-Type: NRGTEQ TNG50
-Vermogen: 50 kW
-65kW thermisch vermogen bij 25 graden brontemperatuur
-Verwarmen tot 60 graden
-Koelen richting warmteopslag, tot de warmteopslag 60 graden is.
Daarna wordt gebruik gemaakt van een drycooler, of wordt de
warmte gebruikt voor verwarming (najaar)
-Inclusief drycooler, pomp, en warmtewisselaar voor gesloten glycol
circuit
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Meer info

https://www.differentdoors.nl/over-ons/duurzaamste-
bedrijfsgebouw/

https://hocosto.com/different-doors-heeft-energieneutraal-
bedrijfspand/ 
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Montage en installatie

-Bouw warmte opslag
-Plaatsing thermische collectoren
-Plaatsing water/water warmtepomp
-Plaatsen pompkelder en aansluiten op warmte opslag
Aanleveren componenten installatie

Engineering

--Opstellen P&ID schema
-Dimensioneren leidingdiktes binnen technische ruimte
-Dimensioneren/kwantificeren pompen, warmtewisselaars,
regelkleppen etc. 
-Dimensionering leiding van de pompkelder naar de technische
ruimte
-Dimensionering/kwantificering van leiding van de collectoren naar
de technische ruimte

Niet inbegrepen

-Bronbemaling, behorende bij graafwerkzaamheden i.v.m. plaatsen
warmte opslag en/of kelder
-Levering en aanleggen van leidingen tussen collectoren en
technische ruimte
-Levering en aanleggen van leidingen tussen seizoensbuffer en
technische ruimte
-Fabriceren, aanleggen en isoleren van het leidingwerk in de
technische ruimte 
-Sondering en grondsonderzoeken en andere onderzoeken benodigd
voor graafwerkzaamheden en/of vergunningen (flora/fauna,
explosieven etc.)
-Afvoer van grond en eventueel aanwezige beplanting
-Afwerken oppervlak na plaatsen warmte opslag
-Water om tank te vullen (optioneel water uit bronbemaling indien
mogelijk)
-Verzorgen van eventueel benodigde vergunningen


